Prensas doble
montante

Simple biela con engrane excéntrico

SERIE TM-G



Serie TM-G

ESNA con mas de 50 mos
de pobada expenenaa en el
disefio vy  fdbncaadn de
prensas  ha apleado  sus
amplios conocimientos 4l
desanollo de esta nueva
sene TAM-G de prensas de
doble montante.



Serie TM-G

la mansmision mediane engane exeenmico, chmma el Comanio anbragie oo -de

ciguefial y permite una transmsnn de esfuerzos mas ngida al Beia iocioia. Vol mentils
aproximar los puntos de rrmsmison v splicacon de la fucma. siline: _warv ndi.
Ademas climina los esfucrzos de flexon y wradn del engrane Gimnioui b fuc sphcadss
sobre lapunta del dasico aguaefial v permite cursos mavores. St d k.

Corredera de xero electosoldada v
esabilzada  Opomizada mediante
clementos fimtos para consegur la
mimntma flexion. . De estrucrtura cerrada
de apo caja con 8 puias que aseguran
un dedzamianto COTRCh,
proporionmdo un perfeem conmml
dd alncamiento tanto en senndo
frente-atras como wopienda-derecha

Basudor monobloc de  chapa
clectrosoldada estabilzado. Con
un disefio opnmizado mediante
analiss de elementos finitos para
mmimza la flexidén. la gran
rigdez del basndor garmtiza una
alta indeformabildad v alarga la
vida tal del roquel.

las ocho largas puias de bmnce
manftenen el caro puado durante

[ZERIA. Tloxa fibiceanda todo el ciclo  pemunendo  una
prensas desde 1953 v aphcaaon \'crm::.d de la fuerra que el
durmne ese tampo esa carro ransmite al moqud,
marca ha representado minmmizado Jos efectos de las fuerzas
E ents i
; : laterales  dpxas  de  moqudes
. 2 : - . . ; siempre una parmade 3
Sistema de control con mterfaz visud tictl de fundonmmienm ample ¢ cxperienda, ~ calidad pmogresivos con cargas descentradas,
: .

inwitivo que peomite reahzar de forma sendllalos gqustes prinapales de la
maquina (canbio de cursos, regulaaon de huallo, cambio vdocidad..), la
supervigon de lamaquina (remperamira, labricacion, posicion..), asi como
almacenamiento de roqueles, progmaaon de levas erc.

saber hacer v enicio.



CARACTERISTICAS*

Fuerza Nominal ™ 125 160 200 250 325 400
Velocidad fija G/min| 55 52 45 40 35 30
Potencia motor HP 15 25 25 30 40 50
Velocidad variable (Opcional) G/minl 27-80 27-80 22-671 20-60 18-50 15-45
Curso graduable (Fijo opcional) mm 20-160 | 20-200 | 20-220 15-250 25-280 25-300
Regulacién husillo mm 90 100 100 110 120 140
Paso 1util entre montantes (H) mm 1050 1150 1300 1300 1330 1390
Anchura ventana lateral (G) mm 650 700 800 800 850 900
Altura mesa carro (En curso max.)| mm 610 700 750 800 850 900
Dimensiones carro IDxFR mm [1050x7501130x800| 1280x900 |1280x900 [1330x3950 [1380x1000
Dimensiones mesa IDXFA mm [1190x8501290x9251400x1000/1400x10001470x1050{1530k1200
Espesor mesa mm 130 140 150 150 170 190

*LAS CARRCTERISTICAS DEL PRESENTE CATALOGO PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL PRODUCTO FINAL.

Las dimensiones de mesa y carro reflejadas en las caracteristicas anteriores pueden variarse respetando
como limite minimo la correspondiente al modelo de 125 Tm y como maximo al de 400 Tm

Para cualquier otra modihcacion
CONSULTENOS
i SOMOS FABRICANTES !
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